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Acabados Metalicos Innovadores

CQs5 10 . CALIDAD 0 ENTREGA



-

NOSOTROGS

3 \‘Q*" Somos una empresa mexicang

\

‘. % E

especializada en
recubrimientos metalicos y
doblado de tubo.




NUESTRA
MISION

Implementar técnicas innovadoras de

recubrimiento y transformacion de
metales que mejoren sus propiedades
en concordancia con las
especificaciones que establezcan
nuestros clientes.
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DE CALIDAD

Enfocar la ingenieria para optimizar

recursos, obtener la mas alta calidad y
garantizar las entregas a tiempo.
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REDUCCION
DE COSTOS

Determinamos el proceso
productivo idéneo de cada
proyecto para aprovechar de
manera efectiva los recursos y el
tiempo.

OPTIMIZACION

Optimizamos la logistica para
poner un lead-time corto y
adecuado a tus necesidades.
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NUESTRA

CONTROL
DE CALIDAD

Nuestros procesos son validados en
pruebas de laboratorios internos y
externos, que se realizan de forma
rutinaria y con base en los estandares
que nuestro cliente requiere.
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MANTENIMIENTO

Nuestras plantas operan en
6ptimas condiciones.
Permanentemente ejecutamos un
programa exhaustivo de
mantenimiento preventivo.
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LABORATORIO —

PRUEBAS DE LABORATORIO INTERNAS:

*Test de concentracion quimica
*\/erificacion de espesores

*Test de desengrase: validacion de saturacion de
aceite

*Prueba de adherencia
*Método de celda Hull

*Prueba de dureza

PRUEBAS DE LABORATORIO EXTERNAS:

* Acordes a los requerimientos de las normas de
recubrimiento requeridas




Dique de contension
de derrames
recubierto con pintura
epoxica.

Filtros de distintos
materiales para contenery
disponer los residuos
peligrosos.

AMBIENTALMENTE
RESPONSABLES

Separacion de residuos
para su tratamiento y

confinamiento
adecuado.

2

NOM-043 de
SEMARNAT que
establece los niveles
maximos de
emisiones.

NOM-85 de SEMARNAT
que regula la operacion
de equipos de
calefaccion.



UBICACION

Tenemos una ubicacion estratégica en
Aguascalientes, en el centro del pais
con conexion a las principales
carreteras a Jalisco, San Luis Potosi,
Guanajuato y Querétaro.

Una gran conectividad con las

principales ciudades del pais y cruces
fronterizos.




UBICACION

Aguascalientes tiene vuelos directos a
Dallas, Chicago, Houston, Los Angeles,
Cancun, Cd. de México, Monterrey y
Tijuana




NUESTRA
OFERTA

ZINC ELECTROLITICO
(GALVANIZADO)

PINTURA )
TROPICALIZADO ELECTROFORETICA
/E-COAT

CROMADO DOBLADO DE TUBO







NUESTRAS
CA PACI DADES TROPICALIZADO CROMADO

660,000 dm? 660,000 dm?® 520,000 dm?

2.00x1.40mts 2.00x1.40mts 3.00x1.40mts




NUESTRO
PROCESO
PRODUCTIVO

1. INSPECCION DE MATERIAL VIRGEN: se

verifica calidad y cantidad.

2. DISENO Y DESARROLLO HERRAMENTAL
PARA CADA PARTE: Optimizamos el proceso de

produccion para garantizar la calidad en cada pieza.

3. PROGRAMACION DE LA LINEA DE
PRODUCCION DE ACUERDO AL
CALENDARIO DEL CLIENTE.




NUESTRO
PROCESO
PRODUCTIVO

4. EJECUCION EN LA LINEA DE PRODUCCION
EN LA QUE SE UTILIZAN LOS MEJORES
QUIMICOS Y SE TOMAN MUESTRAS PARA
CONTROL EN LABORATORIO.

5. SE REALIZA LA INSPECCION DE CALIDAD:
Cada producto de entrega con garantia AMINSA.
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NUESTRA
OFERTA

AABO = IDEAL

DIMENSIONES
DE ASTIDOR (mm)

ANCHO:600
ALTO:1600
LARGO:900
PERO:50KG

MATERIAL

ACERO TEMPLADO

PRETRATAMIENTO

CAPACIDAD

TIPO E-COAT

TIPO DE PINTURA

CATODICO
ACRILIC/EXPODICA

GROSOR DE LA CAPA

HASTA 25 um

SUPERFICIE DE
UNA PLANILLA

IIHHIHIIIIIIIIIIIII

RED DE VOLTAJE

3x420V, 60Hz




CAPACIDAD
POR RACK

3500

900

1600

1000

45 kg por rack
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NUESTRA
OFERTA

Maquinas ideales para
doblado simultaneo de
tubo para la industria
automotriz, aeroespacial,
alimenticia, electronicay
de electrodomésticos.




CAPACIDADES
POR ESTACION

TAMANO MAXIMO DE TUBO: 25
mm (O.D.) x 2 mm. (W.T)

FRESADORA: 90 grados

TIEMPO ESTIMADO POR CICLO:

25” p/c 3 | T
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CARACTERISTICAS

Sistema de ciclo optimizado de alta
precision y repeticion.

El sistema trabaja mediante un software
gue programa formas complejas, radios
estrechos y multiradio; permite archivar
curvaturas ilimitadas.




ALGUNOS DE NUESTROS PINCIPALES
CLIENTES




ANMIINSA

Acabados*™Metalicos Innovadores

Municipio de Calvillo 108

Parque Industrial del Valle de Aguascalientes, 20358
San Francisco de los Romo

Aguascalientes

México

CONTACTO
atorres@aminsa.mx
falba@aminsa.mx

DIRECTOR COMERCIAL
José Manuel Gomez
jmgomez@aminsa.mx

+52 449 137 14 10
AMINSA.MX




	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25

